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■このたびは本機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 

■お読みになったあとは本機のそばなど、いつも手元においてお使いください。 
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１ はじめに 

このたびは東芝テック製ラベルプリンタ用の設定ツール『BCP Setting Tool』をご利用いただき、誠にありがと

うございます。 

本書は、『BCP Setting Tool』カスタム言語の編集機能等の概要を記載した説明書です。 

 

カスタム言語とは 

カスタム言語とは、BCP Setting Tool を日本語／英語／中国語以外で表示することを指します。 

BCP Setting Tool ではカスタム言語を編集する機能を有します。 
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2 カスタム言語 

 
 

ヘッダービュー右端の［Option...］ボタンをクリックすると、表示されるオプション画面で表示言語を切り替え

ることができます。 

日本語／英語／中国語 同様に、カスタムを選択すると再起動し、カスタム言語に切り替わります。 

 

カスタム言語機能は、カスタム言語ファイルを持っており、本機能対応 BCP Setting Tool の最初のインストー

ルで、すべて英語でインストールされます。アンインストールしても、カスタム言語ファイルは削除されません。 

アップグレードインストールを行うと、編集済みのカスタム言語ファイルと、アップグレードにより、更新され

た定義、メッセージ等を自動的にマージします。更新された定義、メッセージ等はカスタム言語ファイルに英語

で追加されます。 

また、カスタム言語ファイルのインポートを行った際も、自動的にマージします。 

 

［Option...］ 

ボタン 
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3 インポート、エクスポート、初期化 

カスタム言語ファイルのインポート 

プリンタ定義ファイル、メッセージのインポート 

メニューより、[Custom Language] - [Importing custom language file…] でファイル選択画面が表示されるの

で、インポートするファイルを選択します。 

インポートするファイルはカスタム言語ファイルのエクスポート機能によりエクスポートされたファイルの

みとなります。 

 

Open Type Font 使用許諾文のインポート 

メニューより、[Custom Language] - [Importing custom language file…] でファイル選択画面が表示されるの

で、ファイルの種類を [License file(*.rtf)] に設定して、インポートするファイルを選択します。 

 

カスタム言語ファイルのエクスポート 

プリンタ定義ファイル、メッセージのエクスポート 

メニューより、[Custom Language] - [Exporting custom language file…] でファイル選択画面が表示されるの

で、エクスポートするファイル名を入力します。 

すべてのプリンタの定義ファイル、メッセージファイルが 1 つのファイルとしてエクスポートされます。 

 

Open Type Font 使用許諾文のエクスポート 

メニューより、[Custom Language] - [Exporting custom language file…] でファイル選択画面が表示されるの

で、ファイルの種類を [License file(*.rtf)] に設定して、エクスポートするファイル名を入力します。 

 

カスタム言語ファイルの初期化 

メニューより、[Custom Language] - [Initialize custom language file] で確認画面が表示されますので、はいを

クリックするとカスタム言語ファイルが初期化されます。 

初期化されると、カスタム言語は、すべて英語となります。 

 
 
 
 

注意：カスタム言語ファイルのインポート時は、カスタム言語の比較が行われます。 

比較の結果、設定項目の選択肢の数に差異を検出した場合は、該当設定項目の選択肢全てが英語に置き

換わります。 

（本ツールのアップデート時もカスタム言語ファイルのインポートが行われます。） 

 

バージョンアップにおいて、互換性によりカスタム言語ファイルを引き継げない場合があります。 

引き継げない場合はすべて英語に置き換わるため、再度編集してください。 
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4 カスタム言語の編集 

ヘッダービュー右端の [Option…] ボタンをクリックし、Option 画面を開きます。 

Option 画面が表示された状態で、Ctrl + Alt + Shift + Z キーを押すと Custom Language タブが Option 画面に

表示されます。 

 

 

[Editing printer definition] ボタン 

BCP Setting Tool で選択されているプリンタの各種定義を編集するツールを起動します。 

 

[Editing message data] ボタン 

BCP Setting Tool のメッセージ内容を編集するツールを起動します。 
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プリンタ定義の編集 

 
 

[ツリービュー] 

編集項目の一覧が表示されます。 

編集したい項目をクリックすると、画面右に編集元データが表示されるので、そのデータを編集します。 

 

[Save] ボタン 

編集したデータを保存します。 

BCP Setting Tool の表示言語をカスタムにして、再起動すると、編集した内容が反映されます。 

 

[Restore all to English] ボタン 

編集した内容を破棄して、すべてを英語に戻します。 
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 メニューテキストの編集 

 
 

 
 

ツリービューで [Menu] をクリックし、メニューに表示されるテキストを編集します。 

編集するメニューテキストをクリックして、直接編集します。 

&の後の文字はメニューのショートカットキーになります。 
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 オプションボタンテキストの編集 

 
 

 
 

ツリービューで [Header] をクリックし、Option ボタンに表示されるテキストを編集します。 
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 View 表示テキスト、選択項目テキスト、単位テキストの編集 

 

 
 

 
 

ツリービューで [View] 下の項目をクリックし、メニューアイコンのテキスト、各ページのタブ名テキスト、グ

ループ名テキスト、アイテム名のテキストの編集をします。 

項目名は [Title] に表示されます。 

選択項目があるアイテムは、[Selection item] に選択項目テキストが表示されます。 

 

※変更不可項目について 

 選択項目などで、数値、テキストを直接プログラムで使用している項目は、変更すると正常に動作しなくなり

ます。そのため、それらの項目はツリービューには表示されません。 

 

メニュー 

アイコン 

グループ名 

タブ名 
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単位があるアイテムの場合は、[Unit] に単位テキストが表示されます。 
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 リストヘッダーテキストの編集 

 
 

 
 

[ListView] 下の項目をクリックし、各 ListView のヘッダーテキストを編集します。 
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 テスト印字スピードリストテキストの編集 

 
 

 
 

[Test Print] – [解像度] - [Speed] をクリックして、テスト印字のスピード選択項目テキストを編集します。 

スピードリストは 解像度ごとに編集します。 
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 セキュリティ項目テキストの編集 

 
 

 
 

パラメータ設定のインポート／エクスポート時に表示されるメッセージのアイテム名テキストを編集します。 

[Security Item] をクリックし、セキュリティアイテム名テキストを編集します。 

 



 

13 

 

メッセージデータの編集 

 
 

[Save] ボタン 

編集したデータを保存します。 

BCP Setting Tool の表示言語をカスタムにして、再起動すると、編集した内容が反映されます。 

 

[Restore all to English] ボタン 

編集した内容を破棄して、すべてを英語に戻します。 

 
 

BCP Setting Tool のプリンタ機種共通画面、エラー及び警告時のメッセージボックスに表示されるテキストを

編集します。 

各メッセージの表示場所、意味等は、[5 メッセージテキスト一覧]を参照して下さい。 

 

・エラーメッセージ等の複数行のメッセージは、改行コードとして“¥r¥n”が表示されます。編集時に改行を挿

入する場合は、“¥r¥n”を入力してください。 

・中括弧で囲まれた数値 {0}, {1}… 等は、プログラムで挿入される変数を意味します。編集時は編集する文面に

合わせて、編集前の中括弧で囲まれた数値(中括弧含む)を入力してください。数値(中括弧含む)は、プログラ

ムで挿入する変数の順序を表していますので数値(中括弧含む)を変更しないでください。 

 

例： 

 編集前 The entered value for "{1}" on the {0} tab page is incorrect.¥r¥nEnter a {2:0}-digit character. 

 編集後 {0}タブの"{1}"の入力が正しくありません。¥r¥n 半角{2:0}桁固定の文字列を指定してください。 

 

 編集前                    編集後 
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使用許諾文の編集 

 
 

Open Type Font ダウンロード時の使用許諾文は本ツールでは編集できません。 

以下の手順で編集を行ってください。 

・BCP Setting Tool メニューより [Custom Language] – [Expoting custom language file…] をクリックします。 

・ファイル選択画面で、ファイルの種類を、[License file(*.rtf)] に設定し、ファイル名を設定してエクスポート

します。 

・エクスポートしたファイルはリッチテキスト形式のファイルです。ワード等より編集保存します。 

・BCP Setting Tool メニューより [Custom Language] – [Importing custom language file…] をクリックします。 

・ファイル選択画面で、ファイルの種類を、[License file(*.rtf)] に設定し、ファイルを選択してインポートしま

す。 
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5 メッセージテキスト一覧 

※ ¥r¥n：改行、{数値}：プログラムで挿入される変数 

No. メッセージ 表示 

場所 

概要 

1  , Start ② 通信開始メッセージ 

2  , Complete ② 通信正常終了メッセージ 

3  ,  Fail ② エラーメッセージ 

4  ,  Cancel ② 通信キャンセルメッセージ 

5 Get Printer Info ② メンテナンス情報取得メッセージ 

6 Get Parameter ② パラメータ取得メッセージ 

7 Set Parameter ② パラメータ更新メッセージ 

8 Memory Allocate ② メモリアロケートメッセージ 

9 Memory Format ② メモリフォーマットメッセージ 

10 Head Check ② ヘッド断線チェックメッセージ 

11 Maintenance Counter Clear ② メンテナンスカウンタークリアメッセージ 

12 Parameter Clear ② パラメータクリアメッセージ 

13 Printer Reset ② プリンタリセットメッセージ 

14 Send File ② ファイル送信、エミュレーションダウンロード時のファイル送信メ

ッセージ 

15 Test Print ② テスト印字メッセージ 

16 After the printer model is changed, the all 

setting values on the all menu screens except 

the [Printer Setting] screen are 

initialized.\r\nAre you sure to change? 

⑦ プリンタ変更時の再起動確認メッセージ 

17 Are you sure to perform a print head broken 

element check? 

⑦ ヘッド断線チェック開始確認メッセージ 

18 Broken element detected. ⑦ ヘッド断線チェック後の断線エラーメッセージ 

19 Are you sure to reset the printer? ⑦ プリンタリセット開始確認メッセージ 

20 Are you sure to clear the selected maintenance 

counter? 

⑦ メンテナンスカウンタクリア開始確認メッセージ 

21 Are you sure to initialize to the parameter values 

for the selected destination? 

⑦ パラメータクリア開始確認メッセージ 

22 Are you sure to allocate the memory as specified 

size? 

⑦ メモリアロケート開始確認メッセージ 

23 Are you sure to format the specified memory? ⑦ メモリフォーマット開始確認メッセージ 

24 Factory default ② 出荷時設定メッセージ 

25 Are you sure to restore the factory default? ⑦ 出荷時設定開始確認メッセージ 

26 Data Logging ② ログ取得メッセージ 
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27 Firmware is downloaded to the 

printer.\r\nMake sure the printer is 

ready.\r\nAre you sure to start downloading? 

⑦ ファームウェアダウンロード開始確認メッセージ 

28 Firmware Download ② ファームウェアダウンロードメッセージ 

29 BASIC Download ② BASIC ダウンロードメッセージ 

30 Emulation Download ② エミュレーションダウンロードメッセージ 

31 Get OTF Info. ② OpenTypeFont 情報取得メッセージ 

32 OTF Download ② OpenTypeFont ダウンロードメッセージ 

33 Please select a file name {0} characters or less. ⑦ OpenTypeFont 

ファイル選択時のファイル名文字数オーバーメッセージ 

パラメータ 0 = 32 

34 Files already downloaded.\r\n{0} ⑦ OpenTypeFont ダウンロード済みメッセージ 

パラメータ 0 = ファイル名 

35 {0} already exists.\r\nDo you want to replace 

it? 

⑦ OpenTypeFont  

ファイル選択時の同名ファイル設定済み、入れ替え確認メッセージ 

パラメータ 0 = ファイル名 

36 , Defragmentation {0:#,0} KB ② OpenTypeFont デフラグメッセージ 

37 , Deleting {0}. ② OpenTypeFont 削除メッセージ 

パラメータ 0 = ファイル名 

38 , Over Write Mode ② OpenTypeFont 上書きメッセージ 

39 , No enough space available to 

download.({0:#,0} byte / {1:#,0} byte) 

② OpenTypeFont 容量オーバーメッセージ 

パラメータ 0 = ダウンロード総バイト数、1 = バッファ総バイト

数 

40 BASIC program is downloaded to the 

printer.\r\nMake sure the printer is 

ready\r\nAre you sure to start downloading? 

⑦ BASIC ダウンロード開始確認メッセージ 

41 No printer connection is detected. ② オープンエラーメッセージ 

42 Cannot confirm the printer is in online mode. ② オンラインエラーメッセージ （未使用） 

43 Cannot confirm the printer is in download mode. ② ダウンロードモード移行エラーメッセージ （B-LP2D のみ） 

44 The printer is not in idle state. ② アイドルエラーメッセージ  

45 I failed to open the file. ② ファイルオープンエラーメッセージ 

46 I failed to write the file. ② ファイル書き込みエラーメッセージ 

47 Communication error ② 通信エラーメッセージ 

48 An error ({0}) occurred on the printer. ② プリンタエラーメッセージ （未使用） 

パラメータ 0 = プリンタエラーステータスコード 

49 Timeout error ② 受信タイムアウトエラーメッセージ 

50  , Preparing for downloading... ② ファームウェア、BASIC ダウンロード時の準備完了待ちメッセー

ジ 

51  , Changing to download mode... ② ファームウェアダウンロード時のダウンロードモード移行完了待

ちメッセージ （B-LP2D のみ） 

52 Printer is not ready. ② プリンタモードエラーメッセージ 
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53  , Sending {0} firmware to the printer... ② ファームウェア ダウンロード中メッセージ 

パラメータ 0 = ファームウェアセクション名 

54  , Completed {0} firmware to the printer... ② ファームウェア ダウンロード完了メッセージ 

パラメータ 0 = ファームウェアセクション名 

55  , Sending {0} to the printer... ② OpenTypeFont ダウンロード書き込み中メッセージ 

パラメータ 0 = OpenTypeFont ファイル名 

56  , Completed {0} to the printer... ② OpenTypeFont ダウンロード書き込み完了メッセージ 

パラメータ 0 = OpenTypeFont ファイル名 

57  , Updating the printer... ② ファームウェア ダウンロード完了待ちメッセージ 

58 A file already exists in the same section.\r\nDo 

you want to replace it? 

⑦ ファームウェア同一セクションファイル入れ替え確認メッセージ 

59  , Updating the main program... ② BASIC、エミュレーション メインプログラム更新中メッセージ 

60  , Updating the system mode program... ② BASIC、エミュレーション システムモードプログラム更新中メッ

セージ 

61  , Updating the data file... ② BASIC、エミュレーション データファイル更新中メッセージ 

62  , Updating the Z Mode system parameter file... ② エミュレーション Z Mode システムファイル更新中メッセージ 

63  , Updating the Z Mode Initial values & table 

file... 

② エミュレーション Z Mode 初期値ファイル更新中メッセージ 

64  , Updating the D Mode Initial values file... ② エミュレーション D Mode 初期値ファイル更新中メッセージ 

65  , Updating the S Mode Initial values file... ② エミュレーション S Mode 初期値ファイル更新中メッセージ 

66  , Sending the file... ② ファイル送信中メッセージ 

67 No file is found in the specified file.\r\nSelect 

the folder containing a file in the correct format. 

⑦ HTML/XMLROM 作成 ファイル無しフォルダ選択エラーメッセ

ージ 

68 There is an empty file. ⑦ HTML/XMLROM 作成 サイズ０ファイルメッセージ 

69 The max. acceptable size for the HTML/XML 

ROM files is exceeded.\r\nCheck the file size in 

the folder. 

⑦ HTML/XMLROM 作成 容量オーバーメッセージ 

70 Creating an HTML/XML ROM file 

failed.\r\nCheck if the file in the list is readable. 

⑦ HTML/XMLROM 作成 ファイルデータ作成失敗メッセージ 

71 The max. acceptable number of files for 

HTML/XML ROM files is exceeded.\r\nCheck the 

number of files in the file. 

⑦ HTML/XMLROM 作成 ファイル数オーバーメッセージ 

72 Total ⑭ ROM リスト トータルラインメッセージ 

73 Date,Time,Interface,Device 

Name,Processing,Process,Detailed status 

 CSV ファイルヘッダー 

74 Add LAN Interface ⑩ タイトル 

75 Host Name ⑩ ホスト名 

76 IP Address ⑩ IP アドレス 

77 Port Number ⑩ ポート番号 

78 Add Bluetooth Interface ⑪ タイトル 

79 Virtual COM Port: ⑪ 仮想 COM ポート 

80 About {0} ⑫ タイトル 

パラメータ 0 = “BCP Setting Tool” 
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81 Option ⑧ タイトル 

82 Interface ⑧ "インターフェース"タブ 

83 Environment ⑧ "オプション"タブ 

84 &Language: ⑧ 言語 

85 &Multiple select device ⑧ 複数選択 

86 &Get parameter on start up ⑧ 起動時にパラメータを取得 

87 M&ax device count: ⑧ 最大同時通信 

88 &Default Domain Name: ⑧ デフォルト・ドメイン名 

89 &Control Code: ⑧ 制御コード 

90 Code &1: ⑧ コード１ 

91 Code &2: ⑧ コード２ 

92 Code &3: ⑧ コード３ 

93 Cancel 

 
各ダイアログのキャンセルボタン 

94 Close ④ クローズボタン 

95 &Password... ⑧ パスワード設定 

96 Retry ⑥ リトライボタン 

97 Logging... ⑤ ログ出力ボタン 

98 Password Change ⑨ タイトル 

99 &Old Password: ⑨ 古いパスワード 

100 &New Password: ⑨ 新しいパスワード 

101 &Confirm New Password: ⑨ 新しいパスワードの確認入力 

102 The old password is not correct.\r\nEnter a 

correct password.\r\nThe password is 

case-sensitive. 

⑦ 旧パスワード不一致エラーメッセージ 

103 The new password and the confirmation 

password do not match.\r\nEnter a correct 

password.\r\nThe password is case-sensitive. 

⑦ 新パスワード不一致エラーメッセージ 

104 Login ⑮ タイトル 

105 Please enter the password. ⑮ パスワードを入力してください。 

106 The password is not correct.\r\nEnter a correct 

password.\r\nThe password is case-sensitive. 

⑦ パスワード不正エラーメッセージ 

107 Do you want to include the following in the 

information?\r\n{0} 

⑦ パラメータ設定エクスポート  

セキュリティ項目保存確認メッセージ 

パラメータ 0 = セキュリティ項目名 

108 The following data not found in the specified 

file.\r\nThey have no setting value.\r\n{0} 

⑦ パラメータ設定インポート  

セキュリティ項目なし確認メッセージ 

パラメータ 0 = セキュリティ項目名 

109 The selected file is for the different printer 

model.\r\nIf this file is imported, the printer 

model on the [Printer Setting] screen is 

changed.\r\nAre you sure to import the file? 

⑦ パラメータ設定インポート プリンタ不一致変更確認メッセージ 
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110 Obtaining the printer settings failed.({0}/{1}) ② 取得エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名、 1 = グループ名 

111 Updating the printer settings 

failed.({0}/{1}/{2}) 

② 更新エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名、 1 = グループ名、2 = アイテム名 

112 Not supported.({0}/{1}/{2}) ② 更新エラーメッセージ （未使用） 

パラメータ 0 = タブ名、 1 = グループ名、2 = アイテム名 

113 Do you want to cancel the processing? ⑦ 通信キャンセル確認メッセージ 

114 The configuration file for a wrong printer was 

specified.\r\nSelect a file in the correct format. 

⑦ パラメータ設定インポートエラーメッセージ 

115 Failed to import the following parameter. Set 

the default value.\r\n\r\n{0}\r\n{1} 

⑦ パラメータ設定インポート エラーメッセージ 

パラメータ 0 = アイテム名、1 = 値 

116 Saving data in the specified file failed.\r\nCheck 

if the file is writable. 

⑦ パラメータ設定エクスポート エラーメッセージ 

117 Wrong values were entered.\r\n{0} {1} {2} ⑦ パラメータ入力値 エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名、 1 = グループ名、2 = アイテム名 

118 The same value is set for all of "Code 1", "Code 

2" and "Code 3" on the {0} tab page.\r\nSet a 

different value for each. 

⑦ 制御コード コード１～３同一値設定エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名 

119 The entered value for "{1}" on the {0} tab page 

is incorrect.\r\nEnter a {2:0}-digit character. 

⑦ USB ID 入力値エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名、1 = アイテム名、2 = 桁数 

120 The entered value for "{1}" on the {0} tab page 

is incorrect.\r\nWhen using hex. format, enter 

an even-digit code. 

⑦ DHCP クライアント ID 入力値エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名、1 = アイテム名 

121 The entered value for "MAC Address {1:0}" on 

the {0} tab page is incorrect.\r\nEnter a 

{2:0}-digit hex. code. 

⑦ MAC アドレス 入力値エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名、1 = MAC アドレス番号、2 = 桁数 

122 The entered value for "{1}" on the {0} tab page 

is incorrect.\r\nWhen using hex. format, enter 

a 10-digit or 26-digit hex. code.\r\nWhen using 

ASCII, enter a 5-digit or 13-digit character 

string. 

⑦ WEP キー 入力値エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名、1 = アイテム名 

123 The entered value for "{1}" on the {0} tab page 

is incorrect.\r\nThe specified path does not 

exist.\r\n{2} 

⑦ ファイル名 入力値エラーメッセージ 

パラメータ 0 = タブ名、1 = アイテム名、2 = 入力ファイル名 

124 Main Program ⑯ メインプログラム 

125 System Mode Program ⑯ システムモードプログラム 

126 Data File ⑯ データファイル 

127 Z Mode System parameter file ⑯ Z Mode システムファイル 

128 Z Mode Initial values & table file ⑯ Z Mode 初期値ファイル 

129 Send test file ⑯ ファイル送信 

130 D Mode Initial values file ⑯ D Mode 初期値ファイル 

131 Main Program ⑯ メインプログラム 
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132 System Mode Program ⑯ システムモードプログラム 

133 Z Mode System parameter file ⑯ Z Mode システムファイル 

134 Z Mode Initial values & table file ⑯ Z Mode 初期値ファイル 

135 Send test file ⑯ ファイル送信 

136 D Mode Initial values file ⑯ D Mode 初期値ファイル 

137 Selected file is not a monochrome bitmap 

file.\r\nSelect a file in the correct format. 

⑦ 外字作成 

選択ファイルエラーメッセージ 

138 The specified file exceeds the maximum width 

or height of the external character.\r\nSpecify 

the file with the proper size. 

⑦ 外字作成 

選択フォルダエラーメッセージ 

139 The specified file exceeds the maximum width 

or height of the external character.\r\nSpecify 

the file with the proper size. 

⑦ 外字作成 

選択ファイル ビットマップサイズオーバーメッセージ 

140 Creating an external character file 

failed.\r\nCheck if the bitmap file in the bitmap 

list is readable. 

⑦ 外字作成 

外字ファイル作成失敗 ビットマップファイル読み込み失敗メッ

セージ 

141 The external character data created 

successfully. 

⑦ 外字作成 

外字ファイル作成完了メッセージ 

142 Saving data in the specified file failed.\r\nCheck 

if the file is writable. 

⑦ 外字作成 

外字ファイル作成失敗メッセージ 

143 The Product needs to be restarted for the 

changed language take effect.\r\nDo you want 

to save the changes and restart this tool? 

⑦ 言語変更時の再起動確認メッセージ 

144 Add COM Interface ⑬ タイトル 

145 Port Number ⑬ ポート番号 

146 Baud Rate ⑬ ボーレート 

147 Data Length ⑬ データ長 

148 Parity ⑬ パリティ 

149 Stop Bit ⑬ ストップビット 

150 COM port not found. ⑦ PC に COM ポートが存在しないメッセージ 

151 Generation of print data failed.\r\nRestart the 

Product, and retry the operation.If printing 

cannot be performed, re-install the Product. 

⑦ テスト印字 印字データ作成失敗エラーメッセージ 

152 The same value is set for all of "Code 1","Code 

2" and "Code 3".\r\nSet a different value for 

each. 

⑦ オプションダイアログ 制御コード入力値エラーメッセージ 

153 The specified file is the ROM file for the printer 

model different from the specified one on the 

Printer Setting screen.\r\nSelect the proper 

ROM file. 

⑦ ファームウェアダウンロードファイルプリンタ不一致エラーメッ

セージ 

154 The specified file is not a ROM file for the 

printer.\r\nSelect the file in the proper format. 

⑦ ファームウェアダウンロードファイルエラーメッセージ 
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155 Emulation ③ エミュレーションダウンロードタイトル 

156 Z Mode ③ Z Mode ダウンロードタイトル 

157 D Mode ③ D Mode ダウンロードタイトル 

158 S Mode ③ S Mode ダウンロードタイトル 

159 Z Mode Get System parameter setting ③ Z Mode システムパラメータ取得タイトル 

160 Z Mode Get Initial values & table setting ③ Z Mode 初期値＆テーブル取得タイトル 

161 D Mode Get Initial values setting ③ D Mode 初期値取得タイトル 

162 S Mode Get Initial values setting ③ S Mode 初期値取得タイトル 

163 Z Mode Set System parameter setting ② Z Mode システムパラメータダウンロードメッセージ 

164 Z Mode Set Initial values & table setting ② Z Mode 初期値＆テーブルダウンロードメッセージ 

165 D Mode Set Initial values setting ② D Mode 初期値ダウンロードメッセージ 

166 Download ⑱ タイトル 

167 Start to send ⑱ ダウンロード開始ボタン 

168 Cancel ⑱ キャンセルボタン 

169 Active Emulation after download ⑱ ダウンロード後にエミュレーションを起動する 

170 Start block: ⑱ 開始ブロック 

171 MODE ON/OFF ⑯ モード切り替え 

172 MODE ON ⑯ MODE ON 

173 MODE OFF ⑯ MODE OFF 

174 NONE ⑯ NONE 

175 {0}\r\nThe number of parameters is incorrect. ⑦ Z Mode 初期値＆テーブル 応答データの項目数不一致エラーメッ

セージ 

176 Do you want to reset the {0} to the default? ⑦ エミュレーション “初期値に戻す” 確認メッセージ 

177 Do you want to save changes to the Z Mode 

system parameter? 

⑦ Z Mode システムパラメータ変更時の保存確認メッセージ 

178 Do you want to save changes to the Z Mode 

initial value && table settings? 

⑦ Z Mode 初期値＆テーブル変更時の保存確認メッセージ 

179 Do you want to save changes to the D Mode 

initial value? 

⑦ D Mode 初期値変更時の保存確認メッセージ 

180 Do you want to save changes to the S Mode 

initial value? 

⑦ S Mode 初期値変更時の保存確認メッセージ 

181 The BASIC program has an error. 

\r\n({0})\r\nCheck the program code. 

⑦ BASIC プログラムエンコードエラーメッセージ 

182 The BASIC program does not conform to the 

defined specification. ({0})\r\nCheck the 

program code. 

⑦ BASIC プログラムエンコードエラーメッセージ２ 

183 Reading the specified file failed.\r\nCheck if the 

file is readable. 

⑦ BASIC プログラム読み込み失敗メッセージ 

184 License Agreement  ⑲ タイトル 

185 Please read the following license agreement 

carefully. 

 ⑲ 次の使用許諾契約を注意深くお読みください。 

186 Agree  ⑲ 同意 
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187 Not Agree  ⑲ 同意しません 

188 Do you want to change the mode?\r\nIt takes a 

few seconds to complete. 

⑦ 印刷コマンドモード設定確認メッセージ 

189 Print Command Mode Change ③ 印刷コマンドモード設定タイトル 

190 TOTAL FEED  {0}m[{12}]\r\nTOTAL PRINT 

{1}m\r\nFEED        {2}m\r\nFEED1       

{3}m\r\nFEED2       {4}m\r\nFEED3       

{5}m\r\nFEED4       {6}m\r\nPRINT       

{7}m\r\nPRINT1      {8}m\r\nPRINT2      

{9}m\r\nPRINT3      {10}m\r\nPRINT4      

{11}m\r\n 

⑳ 表示フォーマット (B-EP2DL-G, B-EP4DL-G/T のみ） 

パラメータ 0 = 総走行距離、1 = 総印字距離、2 = 走行距離、 

3 = 走行距離 1、4 = 走行距離 2、5 = 走行距離 3、 

6 = 走行距離 4、7 = 印字距離、8 = 印字距離 1、 

9 = 印字距離 2、10 = 印字距離 3、11 = 印字距離 4、 

12 = 仕向け地 

191 Enable Emulation ③ エミュレーション ON タイトル 

192 Disable Emulation ③ エミュレーション OFF タイトル 

193 If you "enable" the  "XML" or "Basic 

Interpreter" functions then please set the "Print 

Command Mode" to "TPCL". 

⑦ パラメータ設定値エラーメッセージ  

(B-EP2DL-G, B-EP4DL-G/T のみ） 

194 The data entered for the  "Device Nickname" 

on the Device tab is incorrect.\r\nPlease enter a 

character string of 1 to 32-digits. 

⑦ パラメータ設定 Bluetooth デバイスニックネームエラーメッセ

ージ 

195 Firmware download works with one file 

only.\r\nDo you want to change the file ? 

⑦ ファームウェアダウンロードファイル数オーバーエラーメッセー

ジ (B-EP2DL-G, B-EP4DL-G/T のみ） 

196 Firmware download will start.\r\nPlease set the 

printer in download mode.\r\nStart 

downloading, are you sure? 

⑦ ファームウェアダウンロード開始確認メッセージ (B-EP のみ） 

197 OK 

 
各ダイアログの OK ボタン 

198 Block ⑰ アロケートブロック単位 

199 The configuration file for a wrong interface was 

specified.\r\nSelect a file in the correct format. 

⑦ インターフェース設定ファイルインポートエラーメッセージ 

200 Custom Language ⑧ カスタム言語タブ名 

201 Edit printer definition ⑧ プリンタ定義ファイル編集ボタン 

202 Editing message data ⑧ メッセージファイル編集ボタン 

203 Initialize the custom language file. ⑦ カスタム言語初期化確認メッセージ 

204 Type ① カラム１ 

205 Name ① カラム２ 

206 Status ① カラム３ 

207 Time ① カラム４ 

208 The custom lungage file for a wrong was 

specified.\r\nSelect a file in the correct format. 

⑦ カスタム言語インポートエラーメッセージ 

209 S Mode Set Initial values setting ③ S Mode 初期値取得タイトル 

210 Get printer parameter ㉒ Z Mode/S Mode/D Mode/E Mode/I Mode パラメータ取得開始時

の確認画面タイトル 

（BA400T-G/T、BV400-G/T） 
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211 Do you want to set Emulation enable after 

getting parameter ? 

㉒ Z Mode/S Mode/D Mode/E Mode/I Mode パラメータ取得開始時

の確認画面メッセージ 

（BA400T-G/T、BV400-G/T） 

212 &Wait time of printer rebooting: ⑧ オプション画面 再起動待ち合わせ時間 

213 seconds ⑧ オプション画面 再起動待ち合わせ時間 単位 

214 Do you want to set Emulation enable after 

downloing ? 

㉑ Z Mode/S Mode/D Mode/E Mode/I Mode ダウンロード開始時の

確認画面メッセージ 

（BA400T-G/T、BV400-G/T） 

215 The setting information for "{0}" is 

imported.\r\nHowever, the setting information 

for the [WLAN] tab and the [WLAN(2)] tab is not 

imported.\r\nThe default values for each item 

of the [WLAN] tab and the [WLAN(2)] tab will be 

displayed. 

㉓ 設定情報のインポート時の確認画面メッセージ 

（B-EX4 WLAN3） 

216 Could not allocate the selected memory size on 

this printer. 

② メモリアロケート コマンドエラーメッセージ 

アロケートサイズオーバー 

217 The combination of these two firmwares are not 

compatible.\r\n\r\n{0}\r\n{1} 

⑦ ファームウェアダウンロード 選択済みファイルとの不適合エラ

ー 

パラメータ 0 = 選択済みファイル 、1 = 選択ファイル 

218 This ROM file is not compatible with target 

printer. 

② ファームウェアダウンロード プリンタとROMファイルの不適合

エラー 

219 , Not supported. ② 非サポートメッセージ 

220 , Complete ② 通信終了メッセージ 

221 , Updating the E Mode Initial values file... ② エミュレーション E Mode 初期値ファイル更新中メッセージ 

222 E Mode ③ E Mode タイトル 

223 E Mode Get Initial values setting ② E Mode 初期値取得メッセージ 

224 E Mode Set Initial values setting ② E Mode 初期値ダウンロードメッセージ 

225 Do you want to save changes to the E Mode 

initial value? 

⑦ E Mode 初期値変更時の保存確認メッセージ 

226 I Mode ③ I Mode タイトル 

227 I Mode Get Initial values setting ② I Mode 初期値取得メッセージ 

228 I Mode Set Initial values setting ② I Mode 初期値ダウンロードメッセージ 

229 Do you want to save changes to the I Mode 

initial value? 

⑦ I Mode 初期値変更時の保存確認メッセージ 

230 Start in {0}. ㉔ エミュレーション ダウンロード／パラメータ取得後のエミュレ

ーションモード選択ボタン （BV400-G/T のみ） 

231 Start in AUTO1 mode. ㉔ エミュレーション ダウンロード／パラメータ取得後のエミュレ

ーションモード選択ボタン （BV400-G/T のみ） 

232 Start in AUTO2 mode. ㉔ エミュレーション ダウンロード／パラメータ取得後のエミュレ

ーションモード選択ボタン （BV400-G/T のみ） 
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233 Not start. ㉔ エミュレーション ダウンロード／パラメータ取得後のエミュレ

ーションモード選択ボタン （BV400-G/T のみ） 
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表示場所 
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